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Zatgcznik nr 4 do Ogtoszenia

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kwalifikowalnos¢ wydatkdw dla projektéw wspotfinansowanych ze srodkéw krajowych i unijnych w
ramach RPO WO 2014-2020 okreslajg przepisy unijne oraz krajowe, w tym w szczegélnosci:

e Rozporzadzenie ogdlne!
e Ustawa wdrozeniowa?

e Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spdjnosci na lata 2014- 2020

e zatgcznik nr 7 do SZOOP
e zasady dot. pomocy publicznej

e Zalecenia Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 do realizacji projektéw grantowych w ramach dziatania 3.3

Katalog wydatkéw kwalifikowalnych (tj. wydatkdw ponoszonych przez Grantobiorce) niezbednych do
celéw realizacji projektu grantowego, obejmuje:

e wydatki zwigzane z wymiang wysokoemisyjnego zrédta ciepta czyli demontazem dotychczasowego
pieca / kotta, montazem nowego kotta / pieca / irdédta ciepta opartego o OZE / ogrzewania
elektrycznego / podtgczenia do sieci cieptowniczej / chtodniczej, budowg lub modernizacjg instalacji
centralnego ogrzewania, budowg / modernizacjg systemu pozyskiwania Cieptej Wody Uzytkowej,
modernizacjg kottowni, instalacjg systemu zarzgdzania energig (urzadzenia, oprogramowanie);

e wydatki dot. instalacji OZE na cele nie zwigzane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo
mikroinstalacji®* do produkcji pradu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy
zainstalowanej odpowiadajgcej zapotrzebowaniu budynku okreslonemu na podstawie zuzycia pradu
w latach ubiegtych, chyba ze mikroinstalacja postuzy zaspokojeniu zwiekszonych potrzeb wynikajgcych
z zastosowania ogrzewania elektrycznego;

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 — ze zmianami;

2 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pdzn. zm.)

3 zgodnie z definicja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
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e wydatki zwigzane z utatwieniem dostepu do obstugi urzadzen przez osoby niepetnosprawne
zamieszkujgce w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w ktérych dokonywana jest modernizacja
zrodta ciepta — w kwocie nie przekraczajacej potowy wartosci grantu

o wydatki zwigzane ze sporzadzeniem audytu energetycznego / uproszczonego audytu energetycznego
wg metodologii udostepnionej przez 10K sporzadzonego (zaktualizowanego) nie wczesniej niz przed
datg publikacji Ogtoszenia Grantodawcy o przystgpieniu do realizacji projektu grantowego.

Kwalifikowalne mogg by¢ wytacznie wydatki, ktdre majg na celu wymiane Zrddta ciepta z ew.
dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania cieptej wody uzytkowej, bagdz do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby budynku / mieszkania, gdzie wymianie podlega Zrodto ciepta. Wydatki
nie majgce bezposredniego zwigzku z ww. (np. zmiana uktadu pomieszczen, wyposazenie pomieszczen
w meble, montaz urzadzen sanitarnych, remont klatki schodowej, wykonczenie pomieszczen) nie
moga stanowié wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie.

Wyijatek stanowig wydatki na prace niezbedne do przeprowadzenia ww. prac i bezposrednio z nig
zwigzane, np. przebudowa kottowni, koszty przytgcza gazowego, miejscowa naprawa muru lub stropu
zwigzana z koniecznoscia zamocowania urzgdzenia grzewczego itp. Zasada ta nie dotyczy rowniez
usprawnien na rzecz oséb z niepetnosprawnosciami, zwigzanych z realizacjg koncepcji uniwersalnego
projektowania, o ktdrej mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji,w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rédwnosci szans
kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Nalezy mie¢ na uwadze, iz wnioskodawca rozpoczynajac projekt wczesniej niz po podpisaniu
umowy/decyzji o dofinansowanie, czyni to na wtasne ryzyko.

Nalezy pamietaé, iz zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrozeniowej nie moze zosta¢ wybrany do
dofinansowania projekt, ktdry zostat fizycznie ukonczony lub w petni zrealizowany przed ztozeniem
whiosku o dofinansowanie, niezaleznie od tego, czy wszystkie powigzane ptatnosci zostaty dokonane
przez beneficjenta.

Na etapie oceny wnioskdow o grant analizie poddana jest potencjalna kwalifikowalnos¢ wydatkow
ujetych we wniosku. Przyjecie danego projektu do realizacji i podpisanie z Grantobiorcg umowy o
powierzenie grantu nie oznacza, ze wszystkie wydatki ujete we wniosku o grant, a przedstawione przez
Grantobiorce do rozliczenia w trakcie realizacji projektu, beda kwalifikowac sie do wspétfinansowania.
Ocena kwalifikowalnosci wydatkdéw polegajagca na analizie zgodnosci jego poniesienia
z obowigzujgcymi przepisami dokonywana jest w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakoriczeniu —
na etapie oceny przedktadanych wnioskdw o ptatnosc oraz na etapie kontroli projektu.

UWAGA!

Nalezy mie¢ na uwadze koniecznos$é odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatkéw w
ramach projektu (audytéw, umoéw z wykonawcg, faktur, protokotu odbioru, innych dokumentéw
ksiegowych o réwnowaznej wartosci dowodowej) w okresie kwalifikowalnosci z uwzglednieniem
okresu realizacji projektu grantowego, poswiadczajgcego m.in. iz zostaty one dokonane w sposéb
oszczedny, tzn. niezawyzony w stosunku do srednich cen i stawek rynkowych i spetniajgcy wymogi
uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow.
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W celu potwierdzenia spetnienia ww. zasad Grantobiorca dokonuje badania rynku, poprzez

zgromadzenie min. 3 ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawcéw/ wydrukéw ze stron
internetowych, w celu pozyskania poréwnania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.

W przypadku wydatku na sporzgdzenie uproszczonego audytu energetycznego grantobiorca
zobowigzany jest do wyboru wykonawcy wskazanego przez grantodawce, ktéry przeprowadzit w
tym zakresie postepowanie ofertowe.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt ,Zwalczanie emisji kominowe] poprzez modernizacje systeméw grzewczych i
odnawialne Zrédta energii”,

I. Ogélne wymagania techniczne.

1. Zakupione i zamontowane urzgdzenie oraz wyroby budowlane majg by¢ wykonane fabrycznie i
zamontowane po raz pierwszy oraz dopuszczone do obrotu handlowego.

2. Urzadzenie winno posiadaé deklaracje zgodnosci z przepisami z zakresu bezpieczeristwa produktu
(CE lub B) podanych przez producenta oraz instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

3. Zakupione i zamontowane urzadzenie do ogrzewania winno by¢ trwale zwigzane z obiektem
budowlanym (przez uktad instalacji grzewczej), w ktérym zostato zainstalowane.

4. Wymiana urzadzen grzewczych kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia:

a) znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku
zmiany spalanego paliwa) — nie dotyczy sieci cieptowniczej,

b) wymiany kazdego wysokoemisyjnego zrédta ciepta w projekcie prowadzacej do redukcji emisji
pytow zawieszonych PM10 i PM 2,5 (nie wystarczy wykazanie ,ze facznie w projekcie nastgpita
redukcja) — nie dotyczy sieci cieptownicze;j.

5. Pierwsze uruchomienie zamontowanych urzagdzen powinno byé wykonane przez serwis fabryczny
producenta urzgdzenia lub przez autoryzowanego instalatora.

6. Uruchomienia instalacji grzewczej opartej na systemach OZE powinien dokona¢ certyfikowany
instalator OZE (certyfikat wydany przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego).

7. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty
okreslone w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych
z energig. Wszystkie kotty wymienione w ramach projektu bedg wyposazone w automatyczny podajnik
paliwa (nie dotyczy kottéw zgazowujacych) i nie bedy posiadaty rusztu awaryjnego ani elementéw
umozliwiajgcych jego zamontowanie.

Il. Szczegétowe wymagania techniczne.

1. W kwestii zrédet ciepta, nalezy udokumentowac spetnienie wymagan poprzez okazanie stosownych
certyfikatéw/etykiet klasy energetycznej/zaswiadczen producenta.

2. W przypadku instalacji wewnetrznej ogrzewania i cieptej wody uzytkowej - Wymagania dla izolacji
termicznej rurociggdw i armatury muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w obwieszczeniu
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Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 2019.04.08).

3. Wymagania szczegdtowe:

Urzadzenie, Instalacja Wymagania techniczne
e kociot gazowy Zakupione i montowane w ramach Programu kotty na paliwa gazowe
kondensacyjny muszg spetniaé, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen, wymagania
(gaz ziemny) klasy efektywnosci energetycznej minimum A, okredSlone w
e kociot gazowy Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego
kondensacyjny 2013 r., oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(propan) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania
energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE.
Urzadzenia i instalacje muszg posiadaé pisemng gwarancje
producenta/wykonawcy w zakresie jakoSci towaru.
Kociot na paliwo state | Dopuszczalny rodzaj paliwa — biomasa, wg ponizsze] definicji.
(biomasa): Biomasa — pochodzenia lesnego i rolniczego, tj. rozne formy drewna
o kominek z niepetnowartosciowego, ktére nie spetnia wymagan jakosciowych
zamknieta wymienionych w normach okreslajagcych wymagania i badania dla drewna
komorg spalania wielkowymiarowego lisciastego, drewna wielkowymiarowego iglastego
e kociot na oraz drewna Sredniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3
biomase oraz nie bedaca materiatem drzewnym powstatym w wyniku celowego
automatyczny rozdrobnienia tego drewna, réine formy stomy, traw i rodlin
e kociot na pellety | energetycznych, niepetnowartosciowe ziarna zboz.
automatyczny Zakupione i montowane kotty na paliwa state (na biomase) muszg spetniaé
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczed minimum wymagania
wynikajgce z przepiséw okreslonych w $rodkach wykonawczych do
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 (ekoprojektu) w
szczegblnosci w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla
kottdéw na paliwa state.
Nalezy okazaé certyfikat potwierdzajgcy spetniania wymagan dyrektywy
2009/125/EC w sprawie Ekoprojektu (tzw. Ecodesign). Certyfikat powinien
by¢ dotaczony do urzadzenia przez producenta.
Nie dopuszcza sie kottdw, w konstrukcji ktdrych stosowany jest ruszt
awaryjny.
Dodatkowo zrddta ciepta muszg spetnia¢ wymogi prawa miejscowego.
Urzadzenia i instalacje muszg posiadaé pisemng gwarancji
producenta/wykonawcy w zakresie jako$ci towaru.
Uwaga!

Posiadanie przy piecu certyfikatu zgodnosci z 5 klasg zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 nie jest
rownoznaczne z posiadaniem certyfikatu potwierdzajgcego spetnianie kryteriéw zawartych w
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Rdznica miedzy wymaganiami ekoprojektu, a klasg 5 wedtug normy PN-EN 303-5:2012.
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W obu przypadkach dopuszczalna emisja pytu z kotta zostata okres$lona na poziomie 40 mg/m3.
Natomiast tylko kotty zgodne z ekoprojektem gwarantujg dotrzymanie norm emisji w trakcie pracy
przy nizszym obcigzeniu kotta. Wymagania ekoprojektu wprowadzajg w stosunku do wymagan
normy PN-EN 303-5:2012 koniecznos$¢ weryfikacji sezonowej efektywnosci i emisji zanieczyszczen,
ktdéra uwzglednia prace kottdéw przy mniejszej mocy niz nominalna.

Pompy ciepta

a) powietrzne, w tym:

e pompa cieptfa
powietrze /
powietrze,

e pompa ciepta

powietrze / woda

b) odbierajace ciepto z

gruntu lub wody, w

tym:

e pompa
woda/woda,

e glikol/woda,

e bezposrednie
odparowanie
gruncie/woda,

ciepta

w

Pompy ciepta zakupione i montowane w ramach Programu muszg spetniac
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe
2010/30/UE.

Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+.
pisemna

Urzadzenia i instalacje muszg posiadac gwarancje

producenta/wykonawcy w zakresie jako$ci towaru.

Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne muszg posiadac:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12975-1 ,Stoneczne systemy
grzewcze i ich elementy — kolektory stoneczne — Czes¢ 1: ,,Wymagania
ogoblne” wraz ze sprawozdaniem z badan kolektoréw przeprowadzonym
zgodnie z normg PN-EN 12975-2 ,Stoneczne systemy grzewcze i ich
elementy - kolektory stoneczne - Czes¢ 2: Metody badan” lub PN-EN 1SO
9806 ,,Energia stoneczna - Stoneczne kolektory grzewcze - Metody badan”
lub

- europejski znak jakosci ,Solar Keymark”, nadane przez wtasciwg
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg lub nadania znaku nie
moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczagc od daty ztozenia Wniosku o
powierzenie Grantu.

Zastosowane kolektory stoneczne powinny mie¢ sprawnos¢ optyczng
powyzej 78%.

Urzadzenia i instalacje musza posiadaé
producenta/wykonawcy w zakresie jakosci towaru.

pisemng gwarancje

Instalacja
fotowoltaiczna

1. Moduty fotowoltaiczne muszg posiadac jeden z certyfikatéw zgodnosci
zZ norma:

-PN-EN 61215 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

- PN-EN 61646 ,,Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV)
— Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” lub

- z normami réwnowaznymi, wydanymi przez wtasciwg akredytowana
jednostke certyfikujaca. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang norma
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nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczac od daty ztozenia Whniosku o
powierzenie Grantu.
2. Certyfikat zgodnosci inwertera z normg PN-EN 50438 Wymagania dla
instalacji mikrogeneracyjnych  przeznaczonych do rdéwnolegtego
przytaczenia do publicznych sieci certyfikujg oraz posiada¢ oznakowanie
CE.
3. W przypadku certyfikatu wystawionego w jezyku obcym nalezy zataczyé
ttumaczenie przysiegte.
4. Moduty fotowoltaiczne oraz inwertery muszg posiadaé¢ pisemng
gwarancje producenta w zakresie jakosSci towaru.
5. Instalacja powinna posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.
6. Sprawnos¢ modutu nie mniejsza niz 16%.

7. Urzadzenia i instalacje muszg posiadaé pisemng gwarancje
producenta/wykonawcy w zakresie jako$ci towaru.
Wezly cieplne Urzadzenia i instalacje muszg posiadaé pisemng gwarancje

producenta/wykonawcy w zakresie jako$ci towaru.

Wezty muszg byé wyposazone w automatyke pogodowa.

System ogrzewania Montaz systemdéw ogrzewania elektrycznego mozliwy jedynie pod
elektrycznego warunkiem, ze bedzie zasilany z OZE.
Urzadzenia i instalacje muszg posiadaé pisemng gwarancje

producenta/wykonawcy w zakresie jako$ci towaru.

lll. Wytyczne dla branzowej dokumentacji projektowe;.

1.Dokumentacja projektowa jest wymagana w przypadkach okreslonych w prawie budowlanym.

2. Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z ogdlnymi przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. z dnia
13.09.2018r. (Dz.U.2018 p0z.1935 ze zm.),z uwzglednieniem zapisdéw projektu.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o ktérych jest mowa w art. 14 ust. 1 (architektoniczna,
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane tj. z dnia 21 maja 2019r. (Dz.U.2019.1186 ze zm.).



